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ANMERKUNG:

UND SIND NACH UNTEN ZU VERJUNGEN,

AL :
\

X

DIE ABSTANDE DER LEERROHRE BEZIEHEN SICH AUF DIE SOCKELOBERKANTE

ALLE LEERROHRE, KABELSCHLAUCHE FUR LICHTWELLENLEITER UND
ERDUNGSKABELROHRE SIND IN DER MITTIGEN AUSSPARUNG DES
BEWEHRUNGSKORBS DURCH DAS FUNDAMENT ZU FUHREN.

BAUSTOFFE:
VERGUSSBETON:
SOCKEL:
FUNDAMENT:
SAUBERKEIT:
PFAHLE:
BAUSTAHL:
BETONDECKUNG:

ANMERKUNG:

C80/95
C50/60 / XC3 / XD2 / XF1 / XAIL / SB(A)

C35/45/ XC3 / XD2 / XF1/ XA1L

C12/15F38 MIN. 10cm STARK, IM MITTELBEREICH 15¢m
C25/30 / BS TB1

BST 550 B

5cm (FUNDAMENT)

8cm (PFAHLE)

HOCHSTER GRUNDWASSERSPIEGEL LIEGT AUF GELANDEOBERKANTE
DICHTE DER UBERSCHUTTUNG 216 kN/m®

FUNDAMENTBETON:

FUR DIE ERSTEN 30cm UBER PROJEKTIERTE SOHLE IST EIN GROSSTKORN VON MAXIMAL
GK 22 ZU VERWENDEN, ANSONSTEN MAX. GK 32mm.

FUR DEN FUNDAMENTBETON IST BESONDERS SCHWINDARMER BETON ZU VERWENDEN.

ANKERKORB:

SIEHE PLAN "AC1.5 V150 4.0/4.2MW 166M MK3 DIBTS"
ZEICHNUNGSNUMMER "0072-5433 Ver.0”

BLITZSCHUTZ:

SIEHE "VESTAS EARTHING SYSTEM"
Nr. 961634 "FOUNDATION EARTHING"
ZUR ANKERKORBLIEFERUNG GEHOREN KUPFERLEITUNGEN, BOLZEN, MUTTERN

UND SCHEIBEN.
ABKURZUNGEN:

WP —————— WINDPARK

GOK ~—-——reee GELANDEOBERKANTE

UOK —————— (BERSCHUTTUNGSOBERKANTE
FOK ——m FUNDAMENTOBERKANTE

FUK -——— FUNDAMENTUNTERKANTE
POK ~———~ PFAHLOBERKANTE

PUK —————— PFAHLUNTERKANTE

PL ———— PFAHLLANGE

PROJEKT :

V150-4.0/4.2 MW, Mk3E, WZ2GK2(S), 166 m

| INHALT :
TYPENFUNDAMENT
TIEFFUNDIERUNG
MIT
SOB-PFAHLEN
SCHALUNGSPLAN
IND.: | DATUM : ANDE HLING GEZ: GEPRUFT:  |FREIGABE :
VERFASSER: AUFTRAGGEBER:
:Imgl.-ﬂ.:l_nnfgcmlmbergar : VE stas
I Ingenieurkonsulent fir Bauwesen VESTAS OSTERREICH GmbH
R e AN
E-Mail zt-buero@scheimberger.at
DATUM: MASSSTAB: PROJEKT: PLANNUMMER:
1:100/20 101021
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